
PlateExakt 1400 

Grundausstattung

• 20“ LED Monitor

Geteiltes und gestochen scharfes Bild für jede Kamera.

• Zwei hochauflösende Kameras

(50x optische Vergrößerung) – linear verschiebbar auf 

einer Präzisionsführung. 

• LED Beleuchtung

Perfekte Ausleuchtung des Klischees unter allen Bedingungen.

• Grundgestell aus Stahl

Solide Basis für höchste Präzision und Langlebigkeit.

• Luftspanndorn gebremst

Komfortabler, luftunterstützter Wechsel von Sleevehülsen,

pneumatisch betätigte Bremse zum Arretieren des Sleeves

an jeder Stelle des Umfangs.

• Ausrichtung der Kameraachse

Wiederherstellung der exakten Ausrichtung ist

hiermit jederzeit möglich.

• Tapeaufnahme

Werkzeuglos einstellbar für verschiedene Breiten.

• Klapptisch

Verbessertes Handling großer Klischees 

(Auflagetisch vor dem Sleeve) 

• Fadenkreuzgenerator

Digitale Darstellung von Fadenkreuzen und Kreisen 

auf dem Monitor für präzises Ausrichten.  
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Plug in & work!



Plug in & work!

Ausstattungsvariante – Autoset:
(Halbautomatisches Aufziehen von bis zu 8 Klischees)

Technische Daten

• Messsystem (Auflösung 10μm) -   

inkl. Rezeptverwaltung und Datensicherung

Sichern und laden von Kamerapositionen und Anfangs-

punkten auf dem Sleeveumfang. Pro Zylinder können bis 

zu 8 Positionen gespeichert werden. Mittels USB Stick 

können Rezepte gesichert und abgerufen werden.

• Automatisierte Ausrichtung des Luftspanndorn 

(Auflösung 10μm) inkl. Fußbetätigung

Die Bewegungsachsen des Luftspanndorns sind motori-

siert. Laden Sie Rezepte aus Ihrer Datenbank und die 

Maschine stellt automatisch die Anklebepositionen auf dem 

Umfang des Sleeves ein. Das integrierte Messsystem und 

eine spielfreie Übersetzung gewährleisten präzise und re-

produzierbare Ergebnisse. Mittels Fußbetätigung kann der 

Luftspanndorn zum Aufziehen des Klischees rotiert werden.

• Automatisierte Ausrichtung der Kameras 

Durch das Laden eines Rezeptes werden die Kameras auf 

die gespeicherten Klischeepositionen eingestellt. 

Die Ausrichtung der Kameras ist dabei mit der Ausrichtung 

des Luftspanndorns synchronisiert

Ausstattungsoptionen
• Messsystem (Auflösung 10μm) -   

inkl. Rezeptverwaltung und Datensicherung

Sichern und laden von Kamerapositionen und Anfangs-

punkten auf dem Sleeveumfang. Pro Zylinder können bis 

zu 8 Positionen gespeichert werden. Mittels USB Stick 

können Rezepte gesichert und abgerufen werden.

• Andruckrolle

Pneumatisch einstellbare Anpresskraft für gleichmäßiges, 

blasenfreies Anpressen des Klischees.

• Schwenkarm

mit Tastatur und Maus

• Kugelventile am Luftspanndorn

Der Druckluftverbrauch wird erheblich reduziert 

und die Geräuschentwicklung minimiert

• Vakuumleiste

Klischees werden auf dem Tisch nach der Ausrichtung 

fixiert

• Vorbereitung für Easy Register

Betriebsspannung 100-240V

50-60Hz

Pneumatik 4-6Bar 

Länge 2170mm

Breite 870mm

Höhe 1760mm

Gewicht 900kg

Zylinder und Klischeeabmessungen

Durchmesser max. 398mm/15,7“

Umfang max. /Drucklänge 1250mm/49“

Durchmesser min. 94mm /3,7“

Umfang min./Drucklänge 295mm/11,6”

Zylinderbreite max. 1420mm/55,9”

Druckbreite max. 1400mm/55,1”

Druckbreite min. 100mm/4”

Zylinder/ Klischeegewicht 40kg

Taperollendurchmesser max. 220mm

Taperollenbreite 1500mm/1300mm


